
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА



КОЛЬЦО БАСКЕТБОЛЬНОЕ
амортизационное массовое

К Р Е П КО Е
НАДЕЖНОЕ

ИДЕАЛЬНАЯ
ГЕОМЕТРИЯ

СТРОГИЕ 
ДОПУСКИ

НАСТРОЙКА
С Ж А Т И Я

УДОБНЫЙ
К Р Е П Е Ж



Артикул 2.03 

    

Коробка из стали толщиной 4мм, изготовленная с 
применением новейших технологий, в том числе 
лазерной резки, на станках с ЧПУ. Идеальная 
геометрия, как крепёжных отверстий, так и коробки 
в целом

Обод из стального прута диаметром 20мм и внутренним 
диаметром 450мм

Усилитель обода из полосы толщиной 4мм

Строгие допуски по отклонению геометрии обода от 
эталонной как по диаметру, так и от плоскости: +/-3мм

Две стальные пружины с возможностью регулировки 
предварительного сжатия

Межцентровые расстояния крепежных отверстий 
110x100мм

Описание

info@avix.ruwww.avix.ru
+7 (916) 219-62-12
по будням с 10 до 17



КОЛЬЦО БАСКЕТБОЛЬНОЕ
амортизационное игровое

К Р Е П КО Е
НАДЕЖНОЕ

ИДЕАЛЬНАЯ
ГЕОМЕТРИЯ

СТРОГИЕ 
ДОПУСКИ

НАСТРОЙКА
С Ж А Т И Я

УДОБНЫЙ
К Р Е П Е Ж

ТРАВМОБЕЗОПАСНЫЙ
З А Х В А Т  С Е Т К И



Артикул 2.04 

    

Коробка из стали толщиной 4мм, изготовленная с 
применением новейших технологий, в том числе 
лазерной резки, на станках с ЧПУ. Идеальная 
геометрия, как крепёжных отверстий, так и коробки 
в целом

Обод из стального прута диаметром 20мм и внутренним 
диаметром 450мм

Усилитель обода из полосы толщиной 4мм

Строгие допуски по отклонению геометрии обода от 
эталонной как по диаметру, так и от плоскости: +/-3мм

Две стальные пружины с возможностью регулировки 
предварительного сжатия

Межцентровые расстояния крепежных отверстий 
110x100мм

Описание

Травмобезопасный трубчатый захват сетки

info@avix.ruwww.avix.ru
+7 (916) 219-62-12
по будням с 10 до 17



ЩИТ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ
тренировочный AVIX

К Р Е П К И Й
НАДЕЖНЫЙ

ИДЕАЛЬНАЯ
ГЕОМЕТРИЯ

СТРОГИЕ 
ДОПУСКИ

УДОБНЫЙ
МОНТАЖ

У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й
ДЛЯ ЗАЛА И ПЛОЩАДОК



Артикул 2.55 

Относится к категории тренировочных щитов и 
предназначен для эксплуатации как на уличных 
площадках, так и в закрытых спортивных залах

Жесткая рама из металлического профиля 40х25мм

Выполнен из цельного лис та поликарбоната 
толщиной 10мм

Цвет разметки – белый 

Внутренний прямоугольник согласно правилам 
590х450мм 
 
Размер щита: 1200х900 мм. или 50'' (дюймовый 
размер)

Универсальные крепления для ус тановки на 
настенную ферму или стойку

Описание

info@avix.ruwww.avix.ru
+7 (916) 219-62-12
по будням с 10 до 17



ВОРОТА ДЛЯ ГАНДБОЛА 
и  м и н и ф у т б о л а

К Р Е П К И Е
НАДЕЖНЫЕ

ИДЕАЛЬНАЯ
ГЕОМЕТРИЯ

СТРОГИЕ 
ДОПУСКИ

УДОБНЫЙ
МОНТАЖ

С Е Р Т И Ф И К А Т
ГОСТ Р 55665-2013

У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Е
ДЛЯ ЗАЛА И ПЛОЩАДОК

РА З Б О Р Н А Я
КОНСТРУКЦИЯ



Артикул 3.01 

«Стандарт» - белые ворота с разметкой синего цвета, 
боковые дуги и нижняя труба 27мм. Предназначены 
для установки в залах или на открытых площадках. 
Имеют разборную конструкцию для удобства 
хранения и транспортировки. Выполнены с высокой 
точностью геометрии с применением новейших 
технологий металлобработки. Поставляются в 
комплекте с закладными деталями для крепления к 
полу по требованиям безопасности. 

Сертифицированы ГОСТ Р 55665-2013

Внутренний створ: 3х2х1м
Материал: стальной профиль 80х80мм
Покраска: полимерное покрытие

Пластиковые подпятники под штангами

В о з м о ж н а к о м п л е к т а ц и я с о с т а к а н а м и п о д 
бетонирование

Описание

info@avix.ruwww.avix.ru
+7 (916) 219-62-12
по будням с 10 до 17



ВОРОТА ДЛЯ ГАНДБОЛА 
и  м и н и ф у т б о л а

К Р Е П К И Е
НАДЕЖНЫЕ

ИДЕАЛЬНАЯ
ГЕОМЕТРИЯ

СТРОГИЕ 
ДОПУСКИ

УДОБНЫЙ
МОНТАЖ

С Е Р Т И Ф И К А Т
ГОСТ Р 55665-2013

У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Е
ДЛЯ ЗАЛА И ПЛОЩАДОК

РА З Б О Р Н А Я
КОНСТРУКЦИЯ

УСИЛЕННЫЙ
К А Р К А С



Артикул 3.05 

«Улучшенные» - ворота белые с разметкой красного 
цвета, усиленные боковые дуги и нижняя труба 42мм. 

Предназначены для установки в залах или на открытых 
площадках. Имеют разборную конструкцию для 
удобства хранения и транспортировки. Выполнены с 
высокой точностью геометрии с применением 
новейших технологий металлобработки. Поставляются 
в комплекте с закладными деталями для крепления к 
полу по требованиям безопасности. 

Сертифицированы ГОСТ Р 55665-2013

Внутренний створ: 3х2х1м
Материал: стальной профиль 80х80мм
Покраска: полимерное покрытие

Пластиковые подпятники под штангами

В о з м о ж н а  к о м п л е к т а ц и я  с о  с т а к а н а м и п о д 
бетонирование

Описание

info@avix.ruwww.avix.ru
+7 (916) 219-62-12
по будням с 10 до 17



СТОЙКИ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ
т е л е с к о п и ч е с к и е

К Р Е П К И Е
НАДЕЖНЫЕ

ИДЕАЛЬНАЯ
ГЕОМЕТРИЯ

СТРОГИЕ 
ДОПУСКИ

ИЗМЕНЯЕМАЯ
В Ы С О Т А

УДОБНЫЙ
МОНТАЖ

ПРОТИВОЗАКЛИНИВАЮЩИЙ
МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ



Артикул 1.52 

Высота с тойки от пола в игровом положении: 
изменяемая от 1,8 до 2,55 м. В телескопических 
стойках AVIX применяются латунные вставки во всех 
п а р а х  т р е н и я  с к о л ь ж е н и я ,  и с к л ю ч а ю щ и е 
з а к л и н и в а н и е м е х а н и з м о в р е г у л и р о в к и .  Н а 
выдвижную часть стойки установлена полиамидная 
втулка, уменьшающая люфт. Стойки собираются по 
технологии, предотвращающей вытекания масла из 
натяжного и подъемного механизмов. Монтаж 
производится в стаканы под бетонирование

Поставляются в комплекте со стаканами и крышками 
для монтажа

Диаметр стойки – 76/57 мм

Высота стакана – 350 мм

Масса 1 стойки, не более 30 кг

Механизм натяжения – внешний храповик

Описание

info@avix.ruwww.avix.ru
+7 (916) 219-62-12
по будням с 10 до 17



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА

Официальный дистрибьютор:

 8 (800) 444-24-72 

 info@bolsport.ru

 bolsport.ru

ПОСТАВКА СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

И ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА


